
Catálogo Eastech Solar 2024 - Conectores 4/6mm.V1. 

Este conector model year 2024 incorpora las siguientes novedades:

• Dispositivo de seguridad integrado.
• Certificación TÜV.
• Ensayos exhaustivos en laboratorios de SGS.

This connector model year 2024 incorporates the following new features:
• Integrated safety device.
• TÜV certification.
• Exhaustive testing in SGS laboratories.

STM12B

STF12B

Conectores Solares 1.500 VDC: 4mm/6mm 
4mm/6mm 1.500 VDC Solar Connectors

   Modelo 
   Model ST4M12B - ST4F12B

   Voltaje 
   Voltage 1.500 VDC

   Corriente 
   Current 30A

   Temperatura de trabajo 
   Operating temperature -40ºC / 85ºC

   IP IP65/IP68 (1m,1h)

   Clase de aplicación 
   Application class A

   Sección de cable 
   Section of wire 4 mm / 6 mm

   Clase de seguridad 
   Safety class II

   Inflamabilidad 
   Flame class UL94 - V0

   Material aislante 
   Insulation material PPO/PC

   Material aislante 
   Insulation material

Cobre, estañado 
Copper, sn plated

   Resistencia de contacto de los conectores 
   Contact resistence of plug connectors ≤ 0.5mΩ

   Voltaje de prueba 
   Test voltage 6KV (50Hz, 1min)

   Temperatura límite superior 
   Upper limiting temperature 105ºC

   Rango de cables 
   Cable range 2,5 - 4 - 6 mm2

Embalaje de los conectores Solares 1.500 VDC: 4mm/6mm 
4mm/6mm 1.500 VDC Solar Connectors Packaging

   Dimensiones (caja de 100 parejas) 
   Dimensions (box of 100 pairs) 30x20x15 cm

   Peso (caja de 100 parejas) 
   Weight (box of 100 pairs) 2,8 kg

   Embalaje 
   Packaging

1 pareja // 10 parejas // 100 parejas 
1 pair // 10 pairs // 100 pairs


