
Catálogo Eastech Solar 2024 - Conectores 10mm.V1.  

Conectores Solares 1.500 VDC: 10mm 
10mm 1.500 VDC Solar Connectors

   Modelo 
   Model 4CP100A - 4CN100A

   Voltaje 
   Voltage 1.500 VDC

   Corriente 
   Current 60A

   Temperatura de trabajo 
   Operating temperature -40ºC / 85ºC

   IP IP65/IP68 (1m,1h)

   Clase de aplicación 
   Application class A

   Sección de cable 
   Section of wire 10 mm

   Material aislante 
   Insulation material PPE/PA

   Voltaje nominal del impulso 
   Rated impulse voltage 16 KV

   Voltaje de prueba 
   Test voltage 8KV (50Hz, 1min)

   Resistencia de contacto de los conectores 
   Contact resistence of plug connectors ≤ 0.25mΩ

   Material aislante 
   Insulation material

Cobre, estañado 
Copper, sn plated

   Categoría de sobretensión/Grado de contaminación 
   Overvoltage category/Pollution degree CATIII/2

   Aprobación reglamentaria 
   Regulatory approval TUV/CE (IEC62852:2014)

   Clase de seguridad 
   Safety class II

   Inflamabilidad 
   Flame class UL94 - V0

   Tipo de instalación 
   Installation type

Exterior, resistente a los rayos UV (F1) 
Outdoor, UV resistant (F1)

   Secciones de cable adecuadas 
   Suitable cable cross sections 1,5~10mm2

   Sistema de conexión 
   Connecting System

Conexión crimpada 
Crimp connection

   Fuerza de bloqueo de la tapa de la tuerca 
   Nut cap locking force 1,5 - 1,8 Nm

   Temperatura límite superior 
   Upper limiting temperature 110ºC (IEC)

Embalaje de los conectores Solares 1.500 VDC: 10mm 
10mm 1.500 VDC Solar Connectors Packaging

   Dimensiones (caja de 400 parejas) 
   Dimensions (box of 400 pairs) 58x38x19cm

   Peso (caja de 400 parejas) 
   Weight (box of 400 pairs) 10,25 kg

   Embalaje 
   Packaging

1 pareja // 10 parejas // 50 parejas // 400 parejas 
1 pair // 10 pairs // 50 pairs // 400 pairs
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